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       G&S Handel o Ekonomi AB säljer Linbaserade produkter 
av märket Isolina. Linisoleringen är ekologisk och främjar 
naturen. 
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       Näset 213  
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Telefon: 019-22 58 55, 22 55 69 
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Produkter 

* bygg- och ljudisoleringar 
* timmerdrev och sockelremsa 
* karm- och sättningstätning 
* parkettunderlagsmatta 
* luftspärr-/byggpapper 
* lindrev, byggnadsdrev 
och linfiber 
  Egenskaper 
  * andningsbar konstruktur 

* naturfiber: naturliga fördelar 
* bättre kvalité på inneluften 
* hållbar konstruktur 

 
 

Fördelar för miljön och människan 

* fibrer orsakar inga potentiella 
hälsorisker 
* bionedbrytbar 
* miljöbelastning är låg:  
- förorenar inte luften eller vattnet, 
- inga avgivande formaldehyder, 
isocyanater eller (H)CFC-gaser; 
* bra energibalans   
 

Användarens och  Fysiska fördelar   

installeringens fördelar  
   *Mycket bra värme och ljudisolerings 
* isoleringens rullform minskar  förmåga. 
Antalet installeringsfogar  *linisoleringens värmelagrings förmåga 
(risk för värmespill) och  frambringar långsammare värmeväxling 
installeringsarbetet påskyndas  inomhus som påverkas av yttemperaturens 
(en bit från golv till tak);  omväxlingar. 
* skyddning av hud, ögon eller  *Linisoleringens andnings förmåga beror på 
andning behövs inte vid   linfibrets hålig struktur. 
installeringsarbeten eller vid  
annan hantering;  
* inget behov av obligatorisk  
Ventilation vid installering.  
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Linisolerings produkter 
och 
egenskaper: 
 
Användningsobjekt: 
värme och 
ljudisolering i väggar, 
bjälklag, golv och tak 
 
Användningstyp: W och 
WL, 
enligt DIN 18165-1 
 
Linisoleringens råvaror: 
linfiber, 
textil bindefibrer och 
miljövänligt, 
ej toxiskt 
brandskyddsmedel 
 
Värmekonduktivitetsförm
åga: 
 
10 
= 0,038 W/mK, 
enligt ISO 8301/DIN 
52616 
och WLG 040 enligt DIN 
18165 
 
Miljövänligt brandskydd 
ämneshantering. 
Antändlighetsprov 
klassad 
EN-ISO 11925-2 och 
klass B2 
tillverkat enligt DIN 4102-
1 och 
Euroklass E enligt EN 
13501-1 
 
Värmens 
lagringskapacitet: 
c = 1600 J/kgK 
 
Vattenångans 
diffusiofactor μ: 
1-2 enligt DIN 52615 / 
DIN 4108-5 
  
Fuktens egenskaper 
(sorptio): 
enligt EN-ISO 12571 / 
DIN 52620 
 
Luftens genomtränglighet 
?: 
230x10-6 m3/m.s.Pa 
 
Beräknad livslängd: 
minimum 75 år 
 
NIBE miljöklassificering: 
Klass 1a (bästa att få, 
referens) 
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Karmtätning 

Isolering materialens funktion grundar sig på materialens befintliga stillastående luftkapacitet. 

 

Bilden nedan visar att de största värmeläckagen finns runt omkring fönster och dörrar. 

 

Värmeläckagens allmänna orsaker: vid fönster- och dörr installationer är karmens och väggregelns fogar 
drevat utan kontroll, eller så är plastfolien dåligt installerat. 
Bristande isolering påverkar skadligheten på omkringliggande, välisolerade väggar. 
T.ex. ett hål av storleken 0,001 m2 (som motsvarar 0.1% av m2) i en 140 mm tjock isolering med plastfolie 
i ett normalt härskande värme- och fukttillstånd flyr det ca fem gånger mer värme jämfört med  
vad som skulle gå genom en bra isolerad vägg (m2). Detta betyder, att U-värdet på väggen (m2) i fråga 
är ca. fem gånger sämre (högre) vad som skulle vara utan hålet eller fogen i fråga. 
I värmeläckage strävar värmen att förflytta sig från insidan till utsidan, då förflyttar sig också den bindande 
fukten i värmen till byggnadens vägg- och takstrukturer. 
Fukten som förflyttar sig till strukturerna kan i vissa sammanhang vara ett större hot än själva 
värmeläckaget. 

 
Dokumenterat 
Linbaserad karmtätning förenklar och påskyndar fönster- och dörrkarmens installering. 
Isolina har utvecklat karmtätningen tillsammans med ledande husfabriker. 
Karmtätningen säkrar fönster- och dörrkarmens hela längd och ger en fullständig isolering, 
då karmens och väggregelns isolering är lika bra som själva vägg konstrukturen. 
Karmtätningen installeras i samma skede som fönster- och dörrkarmmonteringen. 
* Isolina kan monteras i alla temperaturer, och innehåller inte några skadliga medel. 
 
Monteringsanvisning 
Karmtätningens montering är möjligt i både ny- och renoveringsbyggen. 
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